
FINITION RAL 

Dimensions maxi        
                            
                            

1500 mm
1200 mm
1000 mm

LARGEUR
HAUTEUR
PROFONDEUR

Uniquement en version tout aluminium

80 80 100

50

Ajouter les distances minimum 
entre le climatiseur et le carénage.
Dimensions en millimètres. 

VERSION MIXTE PERFORMANCE VERSION PERFORMANCE

OPTION CAPOT INFERIEUR

DIMENSIONS 

A

B

C

C A

B

FICHE CACHE GROUPE EXTERIEUR SUR MESURE
VERSION SIMPLE FACE



FICHE CACHE GROUPE EXTERIEUR SUR MESURE
VERSION AUTOPORTANT 4 FACES 

FINITION RAL 

Dimensions maxi        
                            
                            

1500 mm
1200 mm
1000 mm

LARGEUR
HAUTEUR
PROFONDEUR

Uniquement en version tout aluminium

80 80 100

50

Ajouter les distances minimum 
entre le climatiseur et le carénage.
Dimensions en millimètres. 

VERSION PERFORMANCE
TOUT LAMELLES

DIMENSIONS 

A

B

C B

C A

Retour de 25 mm 
pour fixer au sol



Ajouter les distances minimum 
entre le climatiseur et le carénage.
Dimensions en millimètres. 

Cornières de fixation murale

FINITION RAL 

OPTION CAPOT INFERIEUR

DIMENSIONS 

A

B

C

C A

B

Dimensions maxi        
                            
                            

1500 mm
1200 mm
1000 mm

LARGEUR
HAUTEUR
PROFONDEUR

Uniquement en version tout aluminium

RETOUR DROIT

RETOUR GAUCHE

MOTIFS

LAMELLES

Motifs

Lamelles

80 80 100

50

FICHE CACHE GROUPE EXTERIEUR SUR MESURE
VERSION D'ANGLE



FICHE CACHE GROUPE EXTERIEUR SUR MESURE
VERSION JUXTAPOSABLE 

FINITION RAL 

Dimensions maxi        
                            
                            

3000 mm
1200 mm
1000 mm

LARGEUR
HAUTEUR
PROFONDEUR

Uniquement en version tout aluminium

80 80 100

50

Ajouter les distances minimum 
entre le climatiseur et le carénage.
Dimensions en millimètres. 

VERSION MIXTE PERFORMANCE VERSION PERFORMANCE

OPTION CAPOT INFERIEUR

DIMENSIONS 

A

B

C

C A

B



FICHE CACHE GROUPE EXTERIEUR SUR MESURE
VERSION SUPERPOSABLE 

FINITION RAL 

Dimensions maxi        
                            
                            

1500 mm
2400 mm
1000 mm

LARGEUR
HAUTEUR
PROFONDEUR

Uniquement en version tout aluminium

80 80 100

50

Ajouter les distances minimum 
entre le climatiseur et le carénage.
Dimensions en millimètres. 

VERSION MIXTE PERFORMANCE VERSION PERFORMANCE

OPTION CAPOT INFERIEUR

DIMENSIONS 

A

B

C

C A

B


